Das System CEFLEX

.. schitzt schnell und sicher vor:

e Kalte und Hitze
¢ Nasse und Versprodung
e sonstigen Umwelteinfllissen

.. ist die nachhaltige Beschichtung fiir:

e Flachdacher auf Wohnhausern und Garagen
¢ Industrielle Dacher

e Parkdecks

e Terrassen und Balkone

Die Vorteile

e UV-stabil
e isolierend
¢ keine Entsorgung alter Dachbeldge

Alle im System CEFLEX eingesetzten Polymere sind
frei von Losungsmitteln oder Weichmachern.
Sie schrumpfen nicht und bilden keine Risse.

Die Sicherheit

Durch den vielschichtigen Aufbau des Systems
CEFLEX werden samtliche witterungsbedingte und
mechanische Einflisse bericksichtigt.

Wir kdnnen daher eine Dichtheit von min. 15 Jahren
zusichern. Die Nutzungsdauer (iberschreitet diese
Zeitspanne deutlich!
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Unser Service

e Schadensdiagnostik vor Ort

e Beurteilung des Sanierungsaufwandes

¢ individuelle Angebotserstellung

e Ausfiihrung durch geschultes Personal

e Kontrolle des Sanierungsablaufes

e Endkontrolle und Abnahme mit Auftraggeber

Der Partner an lhrer Seite:
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Die Notwendigkeit

Die Sanierung von Flachddchern ist schon seit vielen
Jahren eine Notwendigkeit.

Ursache ist meist die hohe Beanspruchung durch
Witterungseinflisse, einhergehend mit nicht optimal
geeignetem Dacheindeckmaterial.

Hohe Aufheizung durch Sonne, Abkihlung bei Nacht,
; oder plétzliche Abkiihlung
durch Regen flihren zu
starken Bewegungen in
der AuBenhaut.
Bereiche, in denen sich
Dachdurchbriiche wie Ent-
liftungsrohre,  Lichtkup-
pelnundandere Aufbauten
befinden, sind hierbei be-
sonders belastet.

Eine zunehmende Versprédung und abnehmende
Kalteelastizitat, bedingt durch den Verlust des
Weichmacheranteils, verursacht Rissbildung und
damit Undichtigkeiten. T

Flachdachbeschichtungen mit
dem Sprih-Elastomer CEFLEX
beseitigen alle diese negativen
Auswirkungen.

Sie bieten weitere wesentliche
Vorteile, insbesondere gegen-
Uber herrkdommlicher Produkte.

Die Anwendung

1. Vorbereiten des Untergrundes

Voraussetzung fir eine gute Verbindung zum
Untergrund ist, dass dieser sauber, fest und trocken ist.
Eine Entfernung der alten und schadhaften Dachhaut
(z.B. aus Bitumen oder Wellblech) ist in den meisten
Fallen nicht erforderlich.

2. Aufbringen des Primers in Randbereichen

Der Primer verbessert die Haftung auf den unter-
schiedlichen Dachbeldgen und Untergriinden.

3. Aufbringen des Spriih-Elastomers

Das 2-Komponenten Spriih-Elastomer wird mittels
spezieller Hochdruckmaschine aufgespriiht.

Es ist bereits nach 5 Minuten begehbar.

Die Sollstarke betragt ca. 3-4mm.

4. Aufbringen des UV-stabilen Elastomers

Das UV-stabile Elastomer kann mittels Airless-Spriih-
Verfahren oder Rolle aufgetragen werden.

Die L6sung
... ist unser Beschichtungssystem CEFLEX!

Eine ca. 3mm starke Spriuh-Elastomer-Beschichtung
mit unserem System CEFLEX schiitzt und versiegelt
durch seine extrem strapazierfahige Eigenschaft
nachhaltig vor Umwelteinfliissen und mechanischen
Beschadigungen. - schnell, sicher und nachhaltig!

Eine Armierung der Beschichtung ist bei diesem
kdlte- und dauerelastischen Material aufgrund der
Abwesenheit von Losungsmitteln oder Weichmachern
nicht notwendig.

Die Sprih-Elastomer-Beschichtung wird mit einem
weiteren UV-stabilen Elastomer beschichtet, welches
den Langzeitschutz sicherstellt und zusammen ein
untrennbares Verbundsystem bildet.

Soll eine zusatzliche Warmedammung erfolgen,
setzen wir PUR-Dachspritzschaum ein.

Bereits bei einer Schichtstarke von 7cm wird ein
K-Wert von 0,39 W/(m2K) erreicht. Dies entspricht
einer DAmmung von ca. 10cm eines herkdbmmlichen
Mineralddmmestoffs.

Ein ungeddmmtes Dach hat etwa den 10-fachen
Warmeverlust. Fragen Sie uns.



